
GUARD HIDRAULICO LHM / GUARD HYDRAULIC LHM

Cuidado y Mantenimiento de Vehículo

Descripción

Líquido hidráulico para sistemas de suspensiones, frenos y circuitos centralizados de vehículos del grupo PSA 
(Peugeot-Citroën). Sólo se puede utilizar en circuitos pintados de color verde. Conservarlo en su envase original 
con el tapón bien cerrado para evitar la absorción de humedad. No usar el envase para otros líquidos ni 
rellenarlo con líquido de frenos.

Niveles de calidad, homologaciones y recomendaciones

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.

Niveles de calidad, homologaciones y recomendaciones

Características técnicas

VALORUNIDAD MÉTODO

Color Verde- Visual

Densidad a 15 °C 0,848g/cm3 ASTM D4052

Viscosidad a 40 °C 18,4cSt ASTM D445

Índice de viscosidad 315- ASTM D2270

Punto de inflamación, vaso abierto 146ºC ASTM D92

• IVECO: 18-1823 • MASSEY FERGUSON

• NH: 610 A • PSA: B71 2710

• SDFG: 0F1611S

Las fichas de datos de seguridad están disponibles bajo petición en: lubricantes@repsol.com
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https://lubricants.repsol.com/es/

