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%% Lubricantes Vehiculo Ligero ELITE SUPRA POW-30

Lubricante sintético para vehiculos gasolina y diésel ligero que debido a su baja viscosidad y en condiciones normales de
conduccidn, proporciona un menor consumo de combustible (“Fuel Economy”) que se traduce en una reduccion en la emision
de CO2 ala atmésfera, y por tanto, un menor impacto medioambiental. Ademas, su reducido contenido en cenizas (Mid SAPS)
lo hace un aceite idéneo para aquellos vehiculos con sistemas de filtro de particulas (DPF) y que requieren un nivel de calidad
ACEA C2. Disenado especificamente para vehiculos Peugeot, Citroén, Suzuki, Mitsubishiy Honda.

- Su estudiada formulacién proporciona unas magnificas propiedades antidesgaste y antioxidante y un alto poder detergente-
dispersante, asegurando una elevada proteccién y limpieza del motor y una mayor duracién del aceite

- Excelente comportamiento en frio, que se refleja en la facilidad para bombear el aceite en el arranque y disminucién de los
desgastes al formarse de manera mas rapida la pelicula lubricante.

- Adecuado para vehiculos que posean filtros de particulas y que requieran el nivel de calidad ACEA C2, debido a su contenido
en cenizas reducido.

- Gracias a su viscosidad se consigue reducir el consumo de combustible y, por tanto, las emisiones de CO2 en condiciones
normales de conduccién.

- Adecuado para vehiculos gasolina, diesel y sus hibridos correspondientes.

- Incluye proteccidén adicional para el fendmeno LSPI (Low Speed Pre-Ignition)

- ACEA C2 * FIAT Meets FIAT 9.55535 GS1

- API SP* -PSAB712312*

- FIAT Meets FIAT 9.55535 DS1 *Homologacién formal

UNIDAD METODO VALOR

Grado SAE OW-30
Densidad a 15 °C g/cm3 ASTM D4052 0,845
Viscosidad cinematica a 40 °C cSt ASTM D445 54
Viscosidad cineméatica a 100 °C cSt ASTM D445 9,65
HTHS, viscosidad a 150 °C cP ASTM D5481 »2,9
Viscosidad CCSa-35°C cP ASTM D5293 «6.200
indice de viscosidad - ASTM D2270 164
Punto de inflamacién, vaso abierto °C ASTM D92 236
Punto de vertido °C ASTM D97 -51
Cizalla Iny.Bosch: Visc. 100 °C (30 cy) cSt CECL-14-93 9,4
TBN mg KOH/g ASTM D2896 »6,0
Volatilidad Noack, 1h a 250°C % en peso CECL-40-93 10,5

Las caracteristicas mencionadas representan valores tipicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.

Las fichas de datos de seguridad estan disponibles en https://lubricants.repsol.com/es/
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