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%% Lubricantes Vehiculo Ligero ELITE SUPRA V OW-20

Lubricante sintético de altas prestaciones desarrollado especificamente para motores de ultima generaciéon del grupo
Volkswagen (Audi, VW, Seat, Skoda) que requieran aprobacién VW 508 00/509 00. Valido para vehiculos gasolina y diésel.
También puede ser utilizado en vehiculos de otras marcas que necesiten un lubricante de viscosidad OW-20 con nivel de
calidad ACEA C5, C6. La combinaciéon de bases y aditivos de ultima generacion garantiza el ahorro de combustible y la
protecciéon del motor requeridos por la especificacion VW 508 00/509 00.

« Lubricante de viscosidad OW-20 con contenido reducido en cenizas y baja viscosidad a alta temperaturay alta cizalla, HTHS >
2.6 mPa.s.

« Satisface las exigencias de la especificacion VW 508 00/509 00 para motores de ultima generacion diésel y gasolina de
inyeccion directa.

» Su grado de viscosidad OW-20 facilita el arranque en frio manteniendo una perfecta lubricacion en el contacto metal-metal
adaptandose a los distintos tipos de conduccion.

» Adecuado para aplicaciones con largo periodo de cambio (Longlife)

* Recomendado para su utilizacidon Unicamente en motores de Ultima generacién no siendo adecuado para motores que
precisen lubricantes con especificaciones anteriores.

» Adecuado para vehiculos gasolina, diesel y sus hibridos correspondientes.

« Incluye proteccion adicional para el fendmeno LSPI (Low Speed Pre-Ignition)

+ACEAC5,C6 - PORSCHE C20*
- API SQ* VW TL52577-A
+ Ford WSS-M2C956-A1* + VW 508 00/509 00*
+ILSAC GF-7A* VW TL52577-C

*Homologacién formal

UNIDAD METODO VALOR
Grado SAE OW-20
Densidada 15°C g/cm3 ASTM D4052 0,844
Viscosidad cinematica a 40 °C cSt ASTM D445 43,3
Viscosidad cinematica a 100 °C cSt ASTM D445 8,4
Viscosidad CCS a-35°C cP ASTM D5293 «6.200
indice de viscosidad - ASTM D2270 174
Punto de inflamacién, vaso abierto °C ASTM D92 200
Punto de vertido °C ASTM D97 -42
Cizalla Iny.Bosch: Visc. 100 °C (30 cy) cSt CECL-14-93 81
TBN mg KOH/g ASTM D2896 11,2
Volatilidad Noack, 1h a 250°C % en peso CECL-40-93 d1

Las caracteristicas mencionadas representan valores tipicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.

Las fichas de datos de seguridad estan disponibles en https://lubricants.repsol.com/es/
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