
Descripción
Los lubricantes Repsol MAKER CHAIN están elaborados con bases cuidadosamente seleccionadas.
Aceites de engrase general muy adecuados para aplicaciones de engrase a perdida (aceitera, brocha,.…)

Cualidades
⦁ Alto índice de viscosidad.
⦁ Buena protección anticorrosiva.

Niveles de calidad, homologaciones y recomendaciones

Características técnicas

• DIN 51501 L -AN • ISO 6743/1 - AN

  
Grado ISO VG 22 32 46 68 200 300

Color - Visual L2.0 L2.5 L2.5 L3.0 L6.0 L6.0

Viscosidad cinemática a 40 °C cSt ASTM D445 15 32 46 68 200 300

Índice de viscosidad - ASTM D2270 95 95 95 95 97 97

Punto de inflamación, vaso abierto ºC ASTM D92 ›145 ›145 ›145 ›145 ›160 ›160

Punto de vertido ºC ASTM D97 -15 -15 -15 -15 -9 -9

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.

UNIDAD MÉTODO   VALOR    

Lubricantes Engrase General MAKER CHAIN

Las fichas de datos de seguridad están disponibles en  https://lubricants.repsol.com/es/
Ficha técnica Lubricantes RP_7121E, RP_7121G, RP_7121H, RP_7121I, RP_7122Z, RP_7123Z

Enero 2026


	Características técnicas

