
Description
Lubrifiant synthétique conçu pour garantir de hautes performances dans les moteurs de véhicules de forte puissance. Il se 
distingue par sa longue durée de vie (Long Life) et son haut niveau de protection contre l’usure.
Son grade de viscosité, associé à l’utilisation des composants les plus avancés, empêche la formation de dépôts dans les 
moteurs de grosse cylindrée.
Convient aux véhicules essence et diesel légers non équipés de systèmes de post-traitement des gaz d’échappement (DPF).

Performances
⦁ Les essais réalisés démontrent une excellente résistance à l’oxydation ainsi qu’une formation minimale de boues et de 
dépôts, favorisant la propreté du moteur et augmentant sa durée de vie.
⦁ Particulièrement recommandé pour les voitures de tourisme hautes performances, notamment équipées de moteurs 
Mercedes-Benz, Porsche, VW/Audi et Renault.
⦁ Sa grande stabilité thermique et la nature synthétique de sa formulation permettent d’allonger les intervalles de vidange.
⦁ Convient aux véhicules essence, diesel et à leurs versions hybrides correspondantes.
⦁ Inclut une protection supplémentaire contre le phénomène LSPI (Low Speed Pre-Ignition).

Niveaux de qualité, approbations et recommandations
• ACEA A3/B4
• API SQ
• BMW LL-01
• MB 226.5/229.5*

• PORSCHE A40*
• RENAULT RN0700, RN0710*
• Stellantis  FPW9.55535/10 
• VW 502 00/505 00*
*Approbation formelle

Caractéristiques techniques

  

GRADE SAE 5W-40

Densité à 15 ºC g/cm3 ASTM D4052 0,851

Viscosité cinématique à 40 ºC cSt ASTM D445 84

Viscosité cinématique à 100 ºC cSt ASTM D445 13,8

Viscosité CCS à -30 °C cP ASTM D5293 ‹ 6.600

Indice de viscosité - ASTM D2270 170

Point d’écoulement ºC ASTM D97 -45

Point d'inflammation, vase ouvert ºC ASTM D92 › 215

Cisaillement Inj.Bosch: Vis 100 °C (30 cy) cSt CEC L-14-93 › 12,5

TBN mg KOH/g ASTM D2896 10,8

Volatilité Noack, 1 h à 250 °C % poids CEC L-40-93 ‹ 10

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des 

spécifications de produit.

 UNITÉ MÉTHODE VALEUR

Lubrifiants Véhicules Légers ELITE EVO A3/B4 5W-40

Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur:  https://lubricants.repsol.com/fr/
Fiche technique Lubrifiants RP_023BC
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