
Description
Lubrifiant synthétique de dernière génération, formulée avec des bases PAO et des additifs avancés, conçue pour la 
lubrification des compresseurs d’air rotatifs et alternatifs soumis à des conditions de travail sévères. Compatible avec les 
huiles minérales afin de faciliter la transition, bien que le mélange entraîne une diminution des performances du produit.

Performances
•Protection supérieure contre l’oxydation et la corrosion.
•Excellentes propriétés de séparation de l’eau et anti-mousse.
•Performance optimale sur une large plage de températures grâce à son indice de viscosité élevé.
•Compatibilité avec les joints et peintures courants.
•Minimise la formation de boues dans les filtres à micrage très réduit et prévient l’apparition de vernis et dépôts sur des 
composants sensibles tels que les servovalves et les actionneurs.
•Longue durée de vie de l’huile : intervalles de vidange supérieurs à 4 000 heures*

* Veuillez consulter le fabricant de l’équipement pour connaître l’intervalle exact de maintenance, celui-ci dépendant de la 
qualité de l’air admis, du cycle de travail et des conditions environnementales. Pour les climats tropicaux, avec humidité et air 
chaud, un intervalle de 4 000 heures est recommandé, pouvant être prolongé en fonction des résultats d’une analyse d’huile et 
des valeurs rapportées.

Applications recommandées
•Compresseurs d’air rotatifs à vis et à palettes, une ou deux étapes, avec injection ou bain d’huile.
•Compresseurs alternatifs.
•Turbocompresseurs avec système de lubrification intégré.
•Compatible avec les compresseurs des principaux fabricants.
•Grâce à son excellente capacité de filtration et à un paquet d’additifs exempt de zinc, ce fluide est idéal pour les systèmes 
hydrauliques nécessitant des produits sans cendres.

Niveaux de qualité, approbations et recommandations
• ABB HTGD 90 117 V0001R 117
• DIN 51506 VDL
• DIN 51524-HVLP
• ISO 6521/1 DAA, DAB

• ISO 6521/2 DAG, DAH, DAJ
• ISO 6743/3 L-DAB, DAJ
• ISO 6743/4 HV, 11158 HV
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Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur:  https://lubricants.repsol.com/fr/
Fiche technique Lubrifiants RP_6085I, RP_6085H
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Caractéristiques techniques

  

Grade ISO VG 68 46

Densité à 15 ºC g/cm3 ASTM D4052 0,828 0,830

Viscosité cinématique à 40 ºC cSt ASTM D445 68 46

Viscosité cinématique à 100 ºC cSt ASTM D445 10,7 8,218

Indice de viscosité - ASTM D2270 159 151

Point d’écoulement ºC ASTM D97 -57 -33

Point d'inflammation, vase ouvert ºC ASTM D92 ›195 ›195

Corrosion au cuivre, 3 h à 100 °C - ASTM D130 1b 1b

Rust, méthode A - ASTM D665 PASA PASA

TAN mg KOH/g ASTM D664 ‹0,14 ‹0,14

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des 

spécifications de produit.

 UNITÉ MÉTHODE VALEUR  
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