
Descrizione
Olio sintetico per motori a iniezione diretta, particolarmente indicato per la tecnologia Ford EcoBoost di ultima generazione e 
per la Jaguar XF 3.0 V6. Adatto a veicoli di qualsiasi marca che richiedano un livello qualitativo API SN e ACEA A1/B1. 
Progettato per raggiungere gli obiettivi di risparmio di carburante previsti dalla norma ACEA A1/B1 (2,5% di risparmio di 
carburante nelle condizioni di prova standard M111FE).

Caratteristiche
• La sua formulazione offre la massima protezione contro l'usura e la formazione di depositi, consentendo un significativo 
risparmio di carburante rispetto ai lubrificanti convenzionali.
• Può essere utilizzato quando sono richieste le specifiche Ford WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C o WSS-925-B.
• La sua gradazione di viscosità 5W-20 riduce gli attriti interni e facilita gli avviamenti a freddo mantenendo una lubrificazione 
ottimale.
• Adatto ai veicoli a benzina, diesel e alle relative versioni ibride.

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni
• ACEA A1/B1, C5
• API SN*

• FORD WSS-M2C948-B*
• JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5004*
*Approvazione formale

Caratteristiche tecniche

  

GRADO SAE 5W-20

Densità a 15 ºC g/cm3 ASTM D4052 0,850

Viscosità cinematica a 40 ºC cSt ASTM D445 48

Viscosità cinematica a  100 ºC cSt ASTM D445 8,7

Viscosità CCS a -30 °C cP ASTM D5293 ‹6.600

Indice di viscosità - ASTM D2270 154

Punto di infiammabilità, vaso aperto ºC ASTM D92 236

Punto di scorrimento ºC ASTM D97 -45

Forza di taglio Ini.Bosch: Vis 100 °C (30 cy) cSt CEC L-14-93 8,1

TBN mg KOH/g ASTM D2896 8,0

Volatilità Noack, 1h a 250 °C % peso CEC L-40-93 13,0

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.

 UNITÀ METODO VALORE

Lubrificanti Veicoli Leggeri ELITE SUPRA F 5W-20

Le schede di dati di sicurezza sono disponibili su:  https://lubricants.repsol.com/it/
Scheda tecnica Lubrificanti RP_012BA
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